
Buzones de exterior Horizontales





Ocean EVO H
La mejor relación calidad-precio, 
con la máxima garantía anticorrosión.	
The best value for money, with the maximum 
anti-corrosion guarantee.

				  

ACABADO / FINISH
OCEAN EVO

H 3425
OCEAN EVO

H 2435
OCEAN EVO

H 2425

Negro Aluminio–Aluminio Anodizado / Black Aluminium–Anodized Aluminium 82572 82571 82570

Negro Aluminio–Aluminio JomaColor / Black Aluminium–JomaColor Aluminium  82575 82574 82573

Cerradura de 1.200 
combinaciones, grado 1 de 

seguridad (EN-13724).
Lock with 1,200 combinations, 
security grade 1 (EN-13724).
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Puerta y cuerpo en aluminio, 
total garantía anticorrosión.

Door and box in aluminium, full 
anti-rust guarantee.

Nueva Puerta reforzada de Aluminio 
anodizado de 1,5 mm de espesor
1.5 thick Anodized Aluminium doorAL
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ANTICORROSIÓN
ANTI-RUST

REPUESTOS / SPARE PARTS: CERRADURA / LOCK: REF. 51034CL | TARJETERO / NAMEPLATE: REF. 52005 REPUESTOS / SPARE PARTS: CERRADURA / LOCK: REF. 51034CL | TARJETERO / NAMEPLATE: REF. 52005

Ocean EVO H 
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Kompact H Marine
La polivalencia de Kompact con acabado 
Marine anticorrosión integrado. 
The versatility of our Kompact mailbox, with integrated 
anti-corrosion Marine finish.

			 

ANTICORROSIÓN
ANTI-RUST

ACABADO / FINISH
KOMPACT

H360
KOMPACT

H270

N. Marine–Marine JomaColor / Marine B.–Marine JomaColor   81237M 81270M

N. Marine–Marine JomaColor / Marine B.–Marine JomaColor (D)   24693M 24691M

N. Marine–Marine JomaColor / Marine B.–Marine JomaColor (T)   24694M 24692M

3 ALTURAS 
DISPONIBLES 

3 HEIGHTS 
AVAILABLE 

Cerradura Serie Plus, 
2000 combinaciones. 

Anticorrosión.

Plus series lock, 2000 
combinations. Anti-rust.
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Kompact H Marine
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H360 H270

Cuerpo y puerta de acero con 
acabado Marine Anticorrosión 

integrado.

Galvanized steel box and door with 
anti-rust Marine finish.

Puerta robusta de 1,2 mm 
de espesor

Sturdy 1.2 mm thick door
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Danubio

TARJETERO  
60606

APERTURA
HACIA ARRIBA

APTO USO 
EXTERIOR

CUERPO
ALUMINIO

CERRADURA 
60463

ANTICORROSIÓN

PUERTA   
ALUMINIO

ANTIVANDÁLICO

Agrupación Danubio con puerta blanca

Características y ventajas

Cuerpo fabricado en aluminio pintado.

Puertas en aluminio de 2 mm de espesor.

Cerradura de Grado I según normativa EN-13724 con triple anclaje al cuerpo.

Antivandálico y resistente a la intemperie.

Sistema de cierre de 3 puntos para una seguridad adicional.

VERSIÓN DOBLE ACCESO
DANUBIO DOBLE ACCESO

Pág. 38-39

ANTIVANDÁLICO

IDÓNEO ZONAS COSTERAS
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Buzones de comunidad horizontales

Terminaciones y colores de puerta

Pintura aluminioBlanco

COMPLEMENTA TU AGRUPACIÓN DE BUZONES

DANUBIO

Medidas en mm.

11406 11410

11407 11411

Boca: 231x34

280

125

350

Boca: 331x34

380

125

250

Cuerpo NEGRO

Cuerpo NEGRO Puerta PINTURA ALUMINIO

Puerta BLANCO

Código Código

Alineación de 
marcos mediante 
piezas de unión

Puerta con sistema automático de retención en 
posición abierta.

Bocacartas con función antipesca que dificulta el hurto.

Y base en forma de rampa para una mejor extracción de 
la correspondencia.

TEJADOS, 
MARQUESINAS Y 
SOPORTES

Pág. 92-95

ENVOLVENTES 
BÁSICO / DOBLE   
Y TAPAJUNTAS

Pág. 90-91

OTRAS 
TERMINACIONES 
Y COLORES

Pág. 87

ROTULACIÓN DE 
AGRUPACIONES Y 
PUERTAS 

Pág. 88

PORTANUNCIOS 
Y BANDEJAS DE 
PUBLICIDAD

Pág. 89



Catálogo de buzones y productos para la comunidad 2024

24

Viena

TARJETERO  
60606

APERTURA
HACIA ARRIBA

APTO USO 
EXTERIOR

CUERPO
ALUMINIO

CERRADURA 
60463

ANTICORROSIÓN

PUERTA   
ALUMINIO

Agrupación Viena con puerta antracita

Características y ventajas

Cuerpo fabricado en aluminio pintado.

Puertas en aluminio de 2 mm de espesor.

Cerradura Grado I según normativa EN-13724.

Perfecto para uso en exteriores, fabricado en aluminio.

Base en forma de rampa que facilita la extracción del correo.

Alineación de marcos mediante piezas de unión para una agrupación ordenada y sin desajustes.

VERSIÓN DOBLE ACCESO
VIENA DOBLE ACCESO

Pág. 40

IDÓNEO ZONAS COSTERAS
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Buzones de comunidad horizontales

Terminaciones y colores de puerta

Pintura aluminioAntracita

Agrupación Viena con puerta pintura aluminio, bandejas de publicidad y envolvente de aluminio

Blanco

NUEVO COLOR

COMPLEMENTA TU AGRUPACIÓN DE BUZONES

VIENA

Medidas en mm.

*Stock permanente

11421*

11422*

11426*

11427*

11420* 11425*

Boca: 231x34

280

125

350

Boca: 331x34

380

125

250

Cuerpo NEGRO

Cuerpo NEGRO

Cuerpo NEGRO Puerta PINTURA ALUMINIO

Puerta ANTRACITA

Puerta BLANCO

Código Código

TEJADOS, 
MARQUESINAS Y 
SOPORTES

Pág. 92-95

ENVOLVENTES 
BÁSICO / DOBLE   
Y TAPAJUNTAS

Pág. 90-91

OTRAS 
TERMINACIONES 
Y COLORES

Pág. 87

ROTULACIÓN DE 
AGRUPACIONES Y 
PUERTAS 

Pág. 88

PORTANUNCIOS 
Y BANDEJAS DE 
PUBLICIDAD

Pág. 89
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Buzones de Correo |  Buzones horizontales para exterior e interior

MILENIO

Cerradura Grado 1 según 
normativa EN-13724

Frente de 
aluminio

Cuerpo de acero 
o aluminio 

color negro

Antivandálico: gracias a 
su diseño, no se puede 
violentar la puerta desde 
la boca del buzón

•	 Comodidad de uso: la 
apertura lateral del buzón 
facilita la retirada de la 
correspondencia.

•	 Ideal para exteriores: el 
frontal es de aluminio y 
el cuerpo puede ser de 
aluminio o de acero lacado. 

•	 El modelo 100% aluminio 
está especialmente 
indicado para exteriores y 
entornos húmedos.

Rampa antipesca

APERTURA 
LATERAL

CAPACIDAD

H4400

A5

H4500 / H4600

A4

H4500 / H4600

Cerradura: CER01A05CR.

Tarjetero: TJO0001

REPUESTOS

MEDIDAS
H4400: 135x250x270 mm.
H4500: 135x345x270 mm.
H4600: 135x250x365 mm.

CARACTERÍSTICAS

A elegir en pág. 63

COLOR

ALUMINIO ACERO

RESISTENCIA ANTICORROSIVA
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Buzones de Correo |  Buzones horizontales para exterior e interior

COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...
GRABACIÓN 
DE BUZONES
pág. 64

GRABACIÓN DE 
AGRUPACIÓN
pág. 64

ENVOLVENTES
pág. 66

TAPAJUNTAS
pág. 65

SOPORTES
pág. 68 / 69

MESA
pág. 71 

TEJADO
pág. 73

BANDEJAS
pág. 72

PANEL DE 
ANUNCIOS
pág. 73

Puerta de aluminio BLANCO

Puerta de aluminio ANTRACITA

Puerta de aluminio ANODIZADO PLATA

Puerta de aluminio NEGRO

Medidas en mm.

MILENIO

Boca: 230x30
Capacidad: A5

H4400

135

270
250

Capacidad: A4
Boca: 325x30

H4500

135

270
345

345

Capacidad: A4
Boca: 230x30

H4600

135

250
365

Puerta de aluminio COLOR A ELEGIR (pág. 63)

OPCIÓN TODO ALUMINIO

Disponible en  
BATERÍAS de  
2, 3, 4 y 5 buzones

	»Mejora la 
alineación de  
los buzones

	»Facilita su 
montaje.

	»Fácil extracción 
de la 
correspondencia 
gracias a la base 
lisa y sin marco 
del buzón.

Fondo 270 Fondo 270

Fondo 365

250

67
5

Batería de 5 alturas

345
67

5

Fondo 270 Fondo 270

Fondo 365

H4400-G2 H4400-G3 H4400-G4 H4400-G5H4500-G2 H4500-G3 H4500-G4 H4500-G5

250

27
0

H4600-G2 H4600-G3 H4600-G4 H4600-G5

Batería de 2 alturas

345

27
0

Fondo 270 Fondo 270

Fondo 365

250

54
0

Batería de 4 alturas

345

54
0

Fondo 270 Fondo 270

Fondo 365

Batería de 3 alturas

250

40
5

345

40
5

06 
(antracita)

04 
(negro)

02 
(anodizado 

plata)

01 
(blanco)

H4400 H4500

VER REFERENCIAS DE LAS BATERÍAS EN PÁGINA 88
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Buzones de Correo |  Buzones horizontales para exterior e interior

TECNUM

APERTURA 
HACIA ARRIBA

•	 Durabilidad: de 
apertura hacia arriba, 
alarga la vida útil del 
buzón.

•	 Ideal para exteriores: 
con cuerpo y 
frente fabricados 
en aluminio, está 
especialmente 
indicado para 
exteriores y entornos 
húmedos.

Antivandálico:  
gran robustez y seguridad. 
Puerta de 2 mm. de espesor.

Rampa antipesca

Cerradura 
Grado 1 según 

normativa  
EN-13724

Frente de 
aluminio

Marco ABS que 
garantiza una 
larga durabilidad

Cuerpo de 
aluminio 

color negro

CAPACIDAD

A4

Cerradura: CER0085.

Tarjetero: TJO0007

REPUESTOS

MEDIDAS
H4300: 125x385x265 mm.

CARACTERÍSTICAS

A elegir en pág. 63

COLOR

RESISTENCIA ANTICORROSIVA ANTIVANDÁLICO
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Puerta de aluminio ANODIZADO PLATA

Puerta de aluminio NEGRO H4300-04

H4300-02

Medidas en mm.

TECNUM

Buzones de Correo |  Buzones horizontales para exterior e interior

04 
(negro)

02 
(anodizado 

plata)

GRABACIÓN 
DE BUZONES
pág. 64

GRABACIÓN DE 
AGRUPACIÓN
pág. 64

ENVOLVENTES
pág. 66

TAPAJUNTAS
pág. 65

SOPORTES
pág. 68 / 69

MESA
pág.71 

TEJADO
pág. 73

COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

Boca: 325x30

Capacidad: A4
H4300

125

265385
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