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Sagastume

Buzones de exterior Verticales



Kompact ALU EVO

El buzén Premium anticorrosion.

Owr premium anti-corrosion mailboox.

New Design!

garantia antivandalica. Cuerpo de
MNew desi . especialh acero con
for mmmg]uud greater acabade Marine
anti-theft guarantes. Anticorrosion
Galvanized stesl
body with anti-

rust Marine finish.

Cerradura Serle Plus,

e nnn'hhncml:uu. Mueva puerta reforzada de aluminks
] anodizado de 1.5 mm de espesor
Flus senes lock, 2000

O I N R 1.5 mim thick anodized aluminium door
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Catalogo de buzones y productos para la comunidad 2024

NUEVA SERIE

FRENTE ALUMINIO

= &

APTO USO APERTURA ANTICORROSION
EXTERIOR LATERAL

el [ea] & |D

CUERPO PUERTA TARJETERO CERRADURA
ACERO ALUMINIO 60606 60464

Agrupacion Expo vertical con puerta antracita

Caracteristicas y ventajas

Puertas y viseras de aluminio pintado de 1,5 mm de espesor.
. Cuerpos de acero pintado negro.
. Cerradura de Grado | segun normativa EN-13724.

- Gran capacidad de almacenamiento.
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Buzones de comunidad verticales

Terminaciones y colores de puerta

Negro Antracita

Agrupacion Expo apaisado con puerta y envolvente aluminio

Pintura aluminio

Boca: 214x30

Boca: 325x30

300 284
O —|: m )
.................... 80 teetesececscsctetesasanannnn : 80
EXPO VERTICAL Y APAISADO 240 346
Cuerpo NEGRO Puerta NEGRO 12501" 12511
Cuerpo NEGRO Puerta ANTRACITA 12502* 12512*
Cuerpo NEGRO Puerta PINTURA ALUMINIO 12503* 12513*

COMPLEMENTA TU AGRUPACION DE BUZONES

OTRAS ROTULACION DE PORTANUNCIOS
TERMINACIONES AGRUPACIONES Y
Y COLORES PUERTAS Pag. 89

Pag. 87 Pag. 88

*Stock permanente

ENVOLVENTES
BASICO / DOBLE
Y TAPAJUNTAS

Pag. 90-91

TEJADOS Y
MARQUESINAS

Pag. 92-95
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ARREGUI Catdlogo de Buzones de Comunidad 2022

Buzones de Correo | Buzones verticales para exterior e interior

MILENIO

@ Buropes CAPACIDAD  RESISTENCIA ANTICORROSIVA
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MEDIDAS CARACTERISTICAS

Rampa antipesca

» Comodidad de uso:
la apertura lateral del
buzén facilita la retirada
de la correspondencia.

V4000: 285x345x110 mm. Frente de aluminio

Cuerpo de acero
de color negro

* Ideal para exteriores:
el frontal es de aluminio
y el cuerpo puede ser de
de aluminio o de acero

REPUESTOS
Cerradura: CEROTAO5CR.

Tarjetero: TJO0O0O1. o lacado.
9 | a4
+ Elmodelo 100% aluminio
Antivandalico: gracias a estd especialmente
su disefio, no se puede indicado para exteriores y
COLOR Cerradura Grado 1 segun violentar la puerta desde entornos himedos.
A elegir en pag. 63 normativa EN-13724 la boca del buzén
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Catdlogo de Buzones de Comunidad 2022

Buzones de Correo | Buzones verticales para exterior e interior

ACCESORIO SALVACARTAS C-016

—\ [

Soporte de acero galvanizado que se adapta ala
puerta para evitar que la correspondencia se caiga al abrir el buzén.

V4000

- 01
(blanco)

- 06
(antracita)

- 02

(anodizado

plata)

- 04
(negro)

Capacidad: A4

i 085

ARREGUI

MILENIO
Boca:325x30 T 110
Medidas en mm. 345
Puerta de aluminio BLANCO V4000-01
Puerta de aluminio ANTRACITA V4000-06
Puerta de aluminio ANODIZADO PLATA V4000-02
Puerta de aluminio NEGRO V4000-04
Puerta de aluminio COLOR A ELEGIR (pag. 63) V4000-09
COMPLEMENTE SU BUZON CON...
GRABACION DE BUZONES GRABACION DE AGRUPACION ENVOLVENTES TAPAJUNTAS TEJADO
pag. 64 pag. 64 pag. 66 pag. 65 pag. 73
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