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Cartago
¿Cómo 

funciona?

CARTAGO 45	 CARTAGO 45 RA	 CARTAGO 60	 CARTAGO 60 RA	 CARTAGO 80	 CARTAGO 80 RA	 CARTAGO 100	 CARTAGO 125	 CARTAGO 150

MANETA DE 
APERTURA

GRADO

*

Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:

Espesor de cuerpo:

Blindaje del cuerpo:

Bulones: 

Protección adicional:

Color:

Dimensiones de ranura:

Orificios anclajes:

Apertura de la puerta 180º

10 mm de lámina de acero.

40 mm.

Compuesto por hormigón antivandálico de alta resistencia.

5 a 6 x Ø25 mm.

Mediante placa antitaladro de acero al manganeso.

Gris (RAL 7001).

20 x 200 mm.

2 pared / 1 suelo - Ø22 mm.

TECLADO 
ELECTRÓNICO

BULONES 
DOBLES EN 3 

LADOS

RANURA 
ANTIPESCA

CERRADURA DE 
GORJAS

Cartago 45 ECartago 45 E
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Cajas fuertes de sobreponer

Sistema de cierre

MODELOS E ELECTRÓNICOS: 

Cerradura de gorjas alta seguridad VdS Clase 1, EN 1300. No lleva llave de apertura de emergencia.

Cerradaura electrónica con 2 códigos de usuario de 6 dígitos.

Retardo programable hasta 99 minutos, con ventana de apertura.

Aviso de pilas bajas.

MODELOS K MECÁNICOS: Cerradura de gorjas de alta seguridad VdS clase 1, EN 1300.

*Grado I certificado por BTV

Modelo Cód. (Al x An x F) Embalaje
Al x An x F

Cód. EAN
8421461

45 E 10157
EXTERIOR 450 x 520 x 440 INTERIOR 370 x 440 x 330 1 133 48 580 x 715 x 600

101570
45 K 10133 101334
45 E RA 10158 101587
60 E 10151

EXTERIOR 600 x 520 x 440 INTERIOR 520 x 440 x 330 2 160 75
101518

60 K 10135 720 x 715 x 600 101358
80 E 10152

EXTERIOR 800 x 520 x 440 INTERIOR 720 x 440 x 330 3 210 105 920 x 720 x 600
101525

80 E RA 10156 101563
100 E 10153 EXTERIOR 1000 x 520 x 440 INTERIOR 920 x 440 x 330 4 260 133 1140 x 720 x 600 101532
125 E 10154 EXTERIOR 1250 x 620 x 540 INTERIOR 1170 x 540 x 430 4 380 271 1400 x 720 x 730 101549
150 E 10155 EXTERIOR 1500 x 620 x 540 INTERIOR 1420 x 540 x 430 5 450 330 1630 x 720 x 730 101556
OPCIONES

Peana 
para 
modelos 
45 a 100

03070 Alto 100 mm 100 x 520 x 420 030702

Peana 
para 
modelos 
45 a 100

03071 Alto 300 mm 300 x 520 x 420 030719
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Ópalo

Ópalo E-70

NUEVO 
TAMAÑO

TECLADO 
ELECTRÓNICO

BULONES EN 3 
LADOS

RANURA 
ANTIPESCA

CERRADURA DE 
GORJAS

ILUMINACIÓN 
INTERIOR

CERRADURA DE 
EMERGENCIA

Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:

Espesor de cuerpo:

Bulones: 

Color:

Dimensiones de ranura:

Orificios anclajes:

Iluminación interior:

8 mm.

6 mm.

4 x Ø25 mm (40 y 40 RA) | 5 x Ø25 mm (55) | 6 x Ø25 mm (70).

Gris oscuro (RAL 7021), con bandejas y tape interior azul agua (RAL 5021).

150 x 12 mm.

4 pared / 2 suelo - Ø9mm.

LEDs de bajo consumo (modelos electrónicos).

E-40	 E-55	 E-70	 E-100	 E-40 RA

Ópalo 
E-70

¿Cómo 
funciona?
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Cajas fuertes de sobreponer

Modelo Cód. (Al x An x F) Embalaje
Al x An x F

Cód. EAN
8421461

E-40 11670 EXTERIOR 400  x 400 x 350 INTERIOR 384 x 368 x 280 1 46 40 530 x 490 x 450 143013
E-55 11671 EXTERIOR 550 x 400 x 350 INTERIOR 538 x 368 x 280 2 60 55 680 x 490 x 450 143020
E-70 11672 EXTERIOR 700 x 500 x 450 INTERIOR 688 x 468 x 380 3 103 122 910 x 590 x 550 143037
E-100* 11673 EXTERIOR 1000 x 500 x 450 INTERIOR 988 x 468 x 380 4 128 175 1210 x 590 x 550 116734
E-40 RA 11674 EXTERIOR 440 x 400 x 350 INTERIOR 424 x 368 x 280 1 50 44 585 x 485 x 450 143136
* E-100 disponible a partir de 01/07/2024

Cerradura de gorjas con cerradura de emergencia de seguridad y maneta.

Cerradura electrónica con 1 código de uso de 3 a 15 dígitos, 1 código de emergencia de 8 dígitos y 

retardo programable de 1 a 99 minutos.

Alimentación: 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior Micro USB. Portapilas 

Micro USB incluido.

Sistema de cierre

Detalles del display en 
el teclado

Detalle de la maneta de 
apertura

Iluminación interior, 
LEDs de bajo consumo

Alojamiento de bulones 
en el marco de la caja
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Jade

ILUMINACIÓN 
INTERIOR

CERRADURA DE 
EMERGENCIA

TECLADO 
ELECTRÓNICO

BULONES EN 3 
LADOS

RANURA 
ANTIPESCA

CERRADURA DE 
GORJAS

Jade E-40 RA

Jade E-56

NUEVO 
TAMAÑO 

E-70

E-27	 E-40	 E-56	 E-70	 E-27 RA	 E-40 RA		  E-56 RA		  E-70 RA	

Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:

Espesor de cuerpo:

Bulones: 

Color:

Dimensiones de ranura:

Orificios anclajes:

Iluminación interior:

6 mm.

4 mm.

2 x Ø25 mm (mod. 27 y 40) | 3 x Ø25 mm (mod. 56) | 4 x Ø25 mm (mod. 70).

Gris claro (RAL 7047), con bandejas y tape interior azul agua (RAL 5021).

150 x 12 mm.

4 pared / 2 suelo - Ø9mm.

LEDs de bajo consumo (modelos electrónicos).
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Cajas fuertes de sobreponer

Modelo Cód. (Al x An x F) Embalaje
Al x An x F

Cód. EAN
8421461

E-27 11640 EXTERIOR 270 x 350 x 300 INTERIOR 258 x 342 x 248 1 21 21 380 x 310 x 340 116406
E-40 11641 EXTERIOR 400 x 400 x 300 INTERIOR 388 x 392 x 248 1 30 32 430 x 400 x 340 116413
E-56 11642 EXTERIOR 560 x 400 x 300 INTERIOR 548 x 392 x 248 2 40 50 580 x 420 x 340 116420
E-70 11646 EXTERIOR 700 x 500 x 400 INTERIOR 692 x 492 x 348 3 69 112 730 x 520 x 430 116468
E-27 RA 11643 EXTERIOR 310 x 350 x 300 INTERIOR 298 x 342 x 248 1 24 24 400 x 310 x 340 116437
E-40 RA 11644 EXTERIOR 440 x 400 x 300 INTERIOR 428 x 392 x 248 1 33 40 450 x 400 x 340 116444
E-56 RA 11645 EXTERIOR 600 x 400 x 300 INTERIOR 588 x 392 x 248 2 43 53 600 x 420 x 340 116451
E-70 RA 11647 EXTERIOR 740 x 500 x 400 INTERIOR 732 x 492 x 348 3 78 120 770 x 520 x 430 116475

Cerradura de gorjas con cerradura de emergencia de seguridad.

Cerradura electrónica con 1 código de uso de 1 a 15 dígitos, 1 código de emergencia de 8 dígitos y 

retardo programable de 1 a 99 minutos.

Alimentación: 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V 

(6LR61).

Sistema de cierre

Detalles del display en 
el teclado

Detalle de los bulones 
de Ø25 mm

Iluminación interior, 
LEDs de bajo consumo

Interior en color azul 
agua RAL 5021
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Nova

CERRADURA DE 
EMERGENCIA

TECLADO 
ELECTRÓNICO

BULONES EN 3 
LADOS

RANURA 
ANTIPESCA

CERRADURA DE 
PUNTOS

Nova 73

Nova 100

Especificaciones técnicas
Bloqueo automático al tercer intento de apertura.

Fecha y hora permanentes en pantalla.

Registro de las últimas 100 aperturas.

Espesor de puerta:

Espesor de cuerpo:

Bulones: 

Color:

Orificios anclajes:

Secreter interior:

10 mm.

4 mm.

Rectangulares 20 mm. Nova 73: 1 sup. + 3 lat. | Nova 100: 1 sup. + 4 lat.
Azul.
2 pared / 4 suelo - Ø12 mm.
Altura interior 218 mm. Con cerradura de llave tubular.

Nova 73	  Nova 100

¿Cómo 
funciona?
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Cajas fuertes de sobreponer

Modelo Cód. (Al x An x F) Embalaje
Al x An x F

Cód. EAN
8421461

  
Nova 73 08062 EXTERIOR 730 x 472 x 422 INTERIOR 715 x 460 x 330 2 72 108 600 x 800 x 500 080622
Nova 100 08063 EXTERIOR 930 x 508 x 452 INTERIOR 915 x 497 x 370 3 95 168 650 x 1000 x 530 080639

Cerradura con llave de puntos: Dispone de llave tubular adicional de desbloqueo (se requiere llave de 

uso siempre para abrir la caja).

Cerradura electrónica con 1 código de uso de 2 a 15 dígitos. 1 código de emergencia de 8 dígitos.

Alimentación: 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V 

(6LR61).

Sistema de cierre

Detalles del display con 
teclado

Detalle secreter en su 
interior

Detalle pomo de 
apertura

Detalle bulones 
rectangulares

Medidas secreter interior
Modelo Exteriores Interiores Puerta

Nova 73 220 x 463 x 310 214 x 455 x 304 144 x 252

Nova 100 220 x 499 x 340 214 x 491 x 334 144 x 285
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Depósito

Depósito E-60-C

Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:

Espesor de cuerpo:

Bulones: 

Color:

Modelos C:

Modelos T:

Dimensiones de ranura:

Orificios anclajes:

Iluminación interior:

8 mm.

4 mm.

4 x Ø25 mm a tres lados. 5 bulones en mod. DEP E-76-T.

Gris moteado especial.

Con cajón abatible (DEP E-60-C y DEP L-60-C).

Con tambor antipesca (DEP E-60-T y DEP E-76-T).

150 x 16 mm (solo en modelos con cajón).

3 pared / 3 suelo - Ø12mm.

LEDs bajo consumo (mod. electrónicos).

DEP E-60-T

ILUMINACIÓN 
INTERIOR

CERRADURA DE 
EMERGENCIA

TECLADO 
ELECTRÓNICO

BULONES EN 3 
LADOS

RANURA 
ANTIPESCA

CERRADURA DE 
GORJAS

DEP E-60-C	 DEP L-60-C	 DEP E-60-T	 DEP E-76-T

¿Cómo 
funciona?
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Cajas fuertes de sobreponer

Modelo Cód. (Al x An x F) Embalaje
Al x An x F

Cód. EAN
8421461

CAJÓN

E-60-C 10751 EXTERIOR 600 x 400 x 400 INTERIOR 300 x 390 x 340 1 62 40 730 x 490 x 725 107510
L-60-C 10752 EXTERIOR 600 x 400 x 400 INTERIOR 300 x 390 x 340 1 62 40 730 x 490 x 725 107527
TAMBOR

E-60-T 10753 EXTERIOR 600 x 400 x 400 INTERIOR 300 x 390 x 340 1 55 40 730 x 490 x 725 107534
E-76-T 10755 EXTERIOR 760 x 400 x 400 INTERIOR 460 x 390 x 340 2 73 40 900 x 490 x 725 107558

Sistema de cierre

MODELOS L MECÁNICOS: 

Cerradura de gorjas en compartimento inferior.

El cajón en los modelos C también incluye una cerradura de gorjas.

MODELOS E ELECTRÓNICOS:

Cerradura de gorjas con llave de emergencia en el compartimento inferior.

Cerradura electrónica con 1 código de uso de 2 a 15 dígitos.

1 código de emergencia de 8 dígitos.

Retardo programable de 1 a 99 minutos.

Alimentación: 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V (6LR61).

Funcionamiento de modelos con cajón Funcionamiento de modelos con tambor
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Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:

Espesor de cuerpo:

Bulones:

Color:

Orificios anclajes:

Iluminación interior:

6 mm.

2 mm.

E-25: 2 x Ø20 mm.

E-40: 3 x Ø25 mm.

E-50/E-60: 4 x Ø25 mm.

Antracita (RAL 7016).

4 pared / 4 suelo.

LEDs bajo consumo.

	 E-25	 E-40	 E-50	 E-60

 L-25

Decora NUEVO 
DISEÑO

Decora E-25

Decora E-50

TECLADO 
ELECTRÓNICO

CERRADURA DE 
GORJAS

ILUMINACIÓN 
INTERIOR

CERRADURA DE 
EMERGENCIA

BULONES A         
UN LADO

¿Cómo 
funciona?
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Cajas fuertes de sobreponer

Cerradura de gorjas con llave de emergencia.

Cerradura electrónica: 1 código de uso de 2 a 15 dígitos. | 1 código de emergencia de 8 dígitos.

Retardo programable de 1 a 99 minutos.

Alimentación: 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con portapilas USB C.

Sistema de cierre

Modelo Cód. (Al x An x F) Embalaje
Al x An x F

Cód. EAN
8421461

E-25 12401 EXTERIOR 250 x 350 x 250 INTERIOR 234 x 346 x 195 1 12,5 16 280 x 380 x 280 124012
E-40 12402 EXTERIOR 400 x 400 x 350 INTERIOR 384 x 396 x 295 1 22,5 45 430 x 430 x 380 124029
E-50 12403 EXTERIOR 500 x 400 x 350 INTERIOR 484 x 396 x 295 2 27,5 56,5 530 x 430 x 380 124036
E-60 12404 EXTERIOR 600 x 400 x 350 INTERIOR 584 x 396 x 295 3 33,5 68 630 x 430 x 380 124043

L-25 12400 EXTERIOR 250 x 350 x 250 INTERIOR 234 x 346 x 195 1 12,5 16 280 x 380 x 280 124005

Detalle bulones y 
bandeja interior

Detalle nuevo teclado 
con display

Llaves de gorjas con 
llave de emergencia

Iluminación interior, 
LEDs de bajo consumo

LLAVES EN BRUTO | Pág. 78




